附件1：中华女子学院运动场改建工程设计服务采购项目需求
1、 项目概况
1、 项目名称：
体育场改建工程设计服务
2、 项目地点：
中华女子学院

体育场情况：建筑规模6500平米，项目总概算501.26万。
改建内容为：原塑胶地面铲除，基层平整整修，塑胶面层重新铺设，排沟整修，篮球场、排球场塑胶面层重铺设，网球场基础和面层的新建，拆除原有国旗台附近过水砖面层及基层的；看台、主席台采用可移动式钢结构。对土建工程、电气安装工程等。排水沟、暖沟加深、盖板的更换管线更换及清淤。更换四个照明灯杆高度25米，配套照明设施应达到可以分别、分组支配开关，光源采用节能型，各运动区域照度达到运动队训练标准。
网球场设置围网、旗杆台设置在运动场入口外。场地周围花池及暖气沟的修缮。LED屏、音响等配套器材等安装与施工设计
3、项目费用：9.98万元
4、设计服务范围：建筑、给排水、电气、暖通、消防设计，概算、施工工程跟踪与设计变更、施工图制作设计等。
二、供应商要求
1、具有中华人民共和国核发的《工程设计单位资格证书》，专业为建筑装饰工程设计、乙级或以上设计资质； 
2、项目负责人的资格要求需具有二级及以上注册建筑师资格；
3、拟投入专业设计人员，应具有建筑、结构、给排水、电气等各主要设计人员不少于1名；。
三、项目设计服务要求
1.对该项目进行专业设计以及后续服务：
1.1概述

本工程为旧运动场改造工程，计划投资501.26万无元，工程施工内容包括200m长的环场塑胶跑道，环道内篮球场两片，两个羽毛球场、两片排球场，环形跑道外有网球场及国旗台、沙坑、和运动场看台
1.2技术标准及面积分配
环形跑道及跑道外4700平米全部采用13mm厚自结纹型塑胶材料,8mm厚pu球场1445平米，丙烯酸网球场地670平米，铅球场地200平米；升旗台位于正南方的环道内，长4m，宽3m，采用砖砌台旗台座；沙坑位于跑道的外侧，沙坑助跑距离为18m，沙坑长8m，宽6m，四周边缘高出原有地面1cm，沙坑四同采用砖砌坑壁，粉水泥砂浆抹光；旧地砖拆除及地面三七灰土夯实沥青硬化980平米，。

1.3地插式篮球架2副、羽毛球柱2副、网球场1副、排球柱2副以上器材必须为国家体育质量检验中心检验的合同产品。

1.4场地施工划场地功能标线。

1.5工期

本工程要求工期为2个月，根据类似施工经验，确保60天内完工全部工程量。
2.改建工程设计主要内容与标准:
2.1原有旧场拆除及清理：塑胶地面4700平米、PU塑胶地面1445平米原有旧场地地砖拆除及硬化980平米;
2.2 新铺设自结纹塑胶地面4700平米（包含200米塑胶跑道、排球场地面积）；

2.3新铺设PU塑胶地面1445平米（包含两片篮球场、两片羽毛球场、排球场一片）

2.4新铺设丙烯酸网球场地地面670平米

2.5新铺设投掷铅球人工草坪地面200平米

2.6场地器材：篮球架4支、羽毛球架2副、2副地插式排球柱、1副地插式网球柱；

2.7购置移动式场地看台及主席台,LED显示屏一套；

2.8更换原有灯柱，球场专用灯光及灯柱4组,可升级25米高球灯；

2.9修国旗台一处2*3m大理石。
主要技术指标及参数:

	名称（需注明品牌、型号等）
	数量
	单位
	备注

	13mm 厚全塑型塑胶跑道：
1.自结纹橡胶13mm 厚全塑型塑胶跑道
2、工序内容：1）沥青基础修缮封底底涂；2)弹性层；3）EPDM颗粒，面层色涂层；4）测划田径场标志线。（远洋、瑞佛、天方圆）
	4700
	m²

	部位：主跑道及半圆区

符合新国标准GB36246-2018

	8mm厚硅PU面层
1、厚度：8mm；2、工序内容：1）底涂；2)弹性层；3）面层色涂层；4）测划标志线。（远洋、瑞佛、天方圆）
	1445
	m²

	部位：篮球场及羽毛球场和排球场

符合新国标准GB36246-2018

	网球场丙烯酸面层

1、厚度：4mm；2、工序内容：1）底涂；2)弹性层；3）面层色涂层；4）测划标志线。
	670
	m²
	部位：网球场

符合新国标准GB36246-2018

	沥青地面

1、厚度：20cm；2、工序内容：1）高硬度碎石，天然砂，矿粉料；底涂；2）面层色涂层；3）测划线。
	980
	m²
	

	人造草坪

1、草坪规格：草高50mm、单丝加筋、密度10500针/m2

2、工序做法：1）清扫场地、测量放线；2）铺设弹性垫；铺设草坪，粘接草坪；3）划线（含足球场线、棒球及橄榄球线）填充石英砂；4）填充环保彩色EPDM颗粒。
	200
	m²
	部位：扇形铅球区

符合新国标准GB36246-2018

	方管地埋式篮球架，

立柱采用150×150㎜方管，壁厚4㎜，横臂壁厚4㎜；篮圈与地面的平行度、篮板的平面度及垂直度均可调节，带护套（冠之路、金陵）
	4
	个
	

	移动式羽毛球柱
外型尺寸：940mm*520mm*1550mm主要材料:Ф42钢管,壁厚2.5mm；底座尺寸:810mm*320mm*170mm，底座带内置轮可移动，由2.0mm冷板折叠焊接。单只重量65公斤，上部弧形。（冠之路、金陵）
	4
	个
	

	网球柱
主立柱采用80*80mm的方管制成，壁厚3.64mm。手摇柄紧线设制（冠之路、金陵）
	2
	个
	

	排球柱
可调节高度范围：2100——2500mm,具备手动摇轮升降功能（冠之路、金陵）
	4
	个
	

	球场看台

1.规格尺寸长60m*宽2.4m*高2.2m
2.中空吹塑座椅不带靠背
3.钢结构制作主材料为40mm*40mm方钢，厚度为2.75mm，铁板厚度2mm或花纹镀锌钢板加工折弯而成，架体后侧带防护栏，两侧带扶手，材料采用1寸焊管组装成型（冠之路、金陵）
	1
	套
	

	网球场移动挡网

1.勾花网，孔径50mm*50mm，丝径2.2mm*3.8mm；

2.采用包塑热镀锌工艺；立柱预埋500mm；
3.地面以上高度达到2m；
4.立柱采用方形（圆形）管80／2.5mm，横柱60／2mm；6.围网材质：PVC包塑；立柱及横柱边框采用高效防腐处理；（冠之路、金陵）

	190
	㎡
	

	 球场旗杆

1.棋台长5米，寛2米；

2.旗杆304材质；三根旗杆高度分别为11.6米，12米，11，6米；锥形旗杆整体无焊接。表面采用拉丝处理，环型发丝，光滑平整、色泽均匀一致。
3.顺风球，钢丝绳，挂旗杆，摇把带有360度顺风装置，让旗帜随自然风向的变化而转动飘旗方向，让旗帜不易缠绕在旗杆顶部。
	1
	套
	

	 球场专业球场灯柱及灯光

1、田径场专业LED灯具RT200FL-6M（420W）36盏；20米灯杆4根（Q235钢材，带爬梯和维修平台）；2、施工（灯杆基础、地脚笼、布线）；3、配电柜；配电柜内控开。（玛斯珂、信能阳光、飞利浦）
	4
	套
	

	体育场主席台

1.长14米X宽3.5米X高1米，材料采用50mmⅩ50mm×3mm的方钢制作架体，组装式。喷绿色。
2.台面及侧面用厚度为2.5mm的铁板铺设，喷绿色；
3.主席台设制遮阳棚，材质可用耐冲击透明板，高度距地面不低于3.5米，半圆弧形。 

4.主席台左右两侧设制台阶式安全通道并加设扶手，便于运动员上下方便，制作材料选用防滑花纹板及1寸焊管。
	1
	个
	

	LED显示屏

1.户外全彩P10

屏体显示尺寸：6.4*5.12=32.768m²
视频处理器1套，立柱结构32.768平米支撑。立柱离地低于3米
2．户外单红P10

屏体显示尺寸：8*0.8=6.4m²
模组数量125块，屏体显示分辨率100000点
视频处理器1套，立柱结构6.4平米支撑。 
	2
	套
	

	操场花池外装饰整修
	
	
	

	户外暖气沟
	
	
	


3.体育场辅助设施设计需求：
3.1运动场灯杆高度达25米,需要对基础进行加固、与音响安装配合设计；
3.2暖沟横跨运动场，现有深度1.6米，对其中所有管线进行更换，加深暖沟深度达到合适程度，便于今后维修；
3.3对于给排水、排量进行设计，便于今后清洗、暖通、电设AL系统维护；
3.4原图对配电柜标定不清，建议放置在运动场小卖部专门房间内；
3.5弱电问题：因挑起沟盖板需要更换； 
3.6音响问题，主要是走线问题、运动场音响（采用有线方式连接）、主席台临时小型音响放置考虑到设计方案中去；
3.7电话线，现置于网球场位置，属于直埋方式，网球场地基设计要考虑进去；
3.8消防管道、电话井、上水井要考虑进去；（需现场与勘查）
3.9体育场沙炕处、原国旗杆处有排水管道；
3.10暖沟尾侧有消防管150规格；
3.11灯光设计：防眩光、新光源、节能、可分组支配；
4.项目设计技术要求:
4.1中选后,中选单位应以公开选取单位提供的规划设计要点和有关资料按现行设计规范、标准和有关规定完成本项目的方案设计、施工图设计。
4.2承担工程施工过程直至竣工验收前的设计后续服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进展要求。
4.3必须按项目施工图审查单位的要求修改技术文件、图纸，甚至重新设计，直至通过审查。
4.4配合公开选取单位向建设行政等主管部门报审方案设计至施工图设计文件等管理程序必须的技术文件及办理有关的报批手续，并按公开选取单位要求准备汇报材料。
四、工期、人员、成果及投资要求
1、设计工期：10个日历天；
2、设计人员要求：负责本项目设计的班子必须健全、专业配套。设计项目负责人必须具有市政类专业中级工程师或以上职称；
3、设计成果及质量要求：
3.1设计依据以公开选取单位提供的有关资料为准。
3.2中选单位的所有设计文件均必须符合现行有关规范要求。
3.3中选单位向公开选取单位交付的设计文件份数为：供施工图审查的设计文件2份，审查合格后正式出版设计文件8份。
3.4上述成果文件需同时提供所有文字和图纸（CAD格式和PDF格式）的电子文件（刻录到光盘）。
五、工程设计费预算报价
1、预算价格

   预算价为99800元；
2、设计费应包括设计单位为完成本项规定的工作所承担的全部费用，含设计报建、设计送审、公开选取配合、测量、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，以及各设计阶段评审及征询意见后修改图纸所发生的相关费用，不论其在公开选取文件中是否提及。
六、服务承诺
1、为确保服务质量及与甲方沟通联络，中选单位须设置专职主管，负责对本项目的服务范围、服务质量的检查监督及与公开选取单位日常业务联系。
2、中选单位需提供员工管理服务规范要求及确保服务质量达标的具体措施。
3、中选单位须主动接受公开选取单位的指导、检查、监督及协调。
七、付款方式

1、双方签订合同后，承包单位完成施工图设计及施工图审查合格后，且配合预算编制单位完成预算，公开选取单位支付预算价地50%。
2、所有专业的预算经学校送财政审定后，在工程开工后，付至预算价的80%。
3、工程竣工验收合格，工程结算经财政审定后，结算付清全部余款。
4、学校不承担财政资金不能及时到位给中选单位造成的任何损失。
八、其它要求
1、学校提供已有的资料，其余设计所需的基础资料如水文、地质、材料、环境等，由中选单位自行调查，或参考周边同类项目进行设计。
2、合同期内如发生人选中身安全及其他安全事故，一切责任和经济补偿均由中选单位负责。
3、对项目有关情况保密，不得与项目有利益关系的人接触。
4、做好资料保密工作，确保所有资料不外泄。
5、确定中选单位后，合同须按有关规定报有关部门审定。
