附件一：
项目概述
[bookmark: _Toc307159581]多媒体中控室建筑面积约36平方米，长7.7米，宽4.6米，高3米。改造后，要使整个控制室不压抑、舒适。以其达到现代化的装修水平和视觉效果。材料选型：中标方于施工前携带样品请校方确认，校方认可后，样品由校方留存，项目验收时确认施工所用材料与样品完全一致，方可通过验收。控制室改造主要包括地板、吊顶、墙面、隔断和门窗等部分。
1．吊顶
[bookmark: _Toc264732208][bookmark: _Toc264732501][bookmark: _Toc264754931][bookmark: _Toc307159583]金属屏蔽作用、美观耐用的需求。对吊顶部分进行防尘处理，刷防尘漆，确保天花板基础部分不起尘；天花板上部的线槽及天花板部分做接地。
铝合金吊顶技术参数：
吊顶板：全铝喷塑微孔天花板（燃烧性能等级Ａ），厚度不小于0.8mm铝合金冲压成型，600mm*600mm标准着色，聚酯烤漆乳白色哑光，标准打孔（四周为光边）。
主龙骨：用0.6mm冷轧镀锌钢挤压成型，用于承载方板，主龙骨用于牵杠，标准长度4000mm，外形尺寸：高38.5mm*宽18mm.
[bookmark: _Toc307159585]W型墙角线：颜色同吊顶板，长度400mm，外形尺寸：高44mm*宽36.5mm，明角宽度12.5mm。
2．地面
防静电地板采用陶瓷面全钢防静电地板，选用板基为600*600*30mm上板0.8mm/下板0.7mm，均布载荷可达1500公斤。安装高度根据现场情况与校方协商。
支撑结构：支架上托钢板厚度3mm，下托3mm，管壁厚度2.0mm，横梁厚度1.0mm，整体镀防腐白锌。
[bookmark: _Toc307159588]地板安装后，用80mm高不锈钢踢脚装修。控制室设备入口门处采用钢支架防滑钢板贴防滑垫做斜坡处理，方便机柜等设备进出。
3.  墙面
[bookmark: _Toc307159589]控制室的墙、柱面均采用原矿硅藻泥涂料。控制室的外窗采用防火石膏板封堵，在封堵前，先用密封胶对窗户进行密封处理，然后在窗户玻璃内侧反光贴隔热膜。
4.  防尘工程
1、防尘：控制室区域灯具上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均刷乳胶漆作防尘处理，在地板下的墙、柱面、地面均刷涂防尘漆两遍，达到不起尘，从而保证控制室洁净。
多媒体及监控室电气系统
[bookmark: _Toc307159577]1、接地系统
在控制室静电地板下，用30mm*3mm紫铜带沿控制室四周做成一个环形等电位接地铜带，该环形等电位接地铜带采用35 mm2接地线与控制室内安全保护地可靠连接。
本次工程的各个接地系统采用与大楼的联合接地，联合接地电阻应小于1欧姆。控制室内所有电气设备外壳、金属管道、金属接线盒、地板架、吊顶架、线缆外铠、接入光缆的钢芯线等均进行接地处理。使用合适的专用地线，引线按照相关规范制作。



















改造清单
	序号
	名称
	规格描述
	单位
	数量
	备注

	1
	陶瓷面全钢防静电地板
	全钢陶瓷防静电地板
600mm*600mm*35mm,
钢板厚度不低于0.8mm
	平米
	36
	　

	2
	铜带铺设
	30mm*3mm
	米
	29
	　

	3
	踢脚线
	不锈钢踢脚线
	米
	36
	　

	4
	微孔铝合金吊顶
	600x600厚度0.7毫米
	平米
	36
	　

	5
	墙面粉刷
	原矿硅藻泥涂料
	平米
	95
	　

	6
	窗户封堵
	1.8米*2.0米，龙骨，业大芯板，石膏板饰面
	平米
	3.6
	　

	7
	门封堵
	高：2米，宽：1.4米，龙骨双层石膏板饰面
	平米
	2.8
	　

	8
	开门洞
	结构墙人工开门洞
	平米
	2.8
	　

	9
	防盗门
	日上防盗门
	樘
	1
	　

	10
	电视装饰墙钢制骨架制作
	金属钢架，至顶棚
	㎡
	17
	　

	11
	墙面大芯板基层、生态木电视墙饰面

	大芯板基层，固定液晶拼接等，生态木矩形饰面板及背面石膏板饰面

	平米

	17

	　

	12

	控制室柔光灯

	光源：3×36W(T8)
灯盘尺寸：598*1198
1、节能型产品，把光源底部做成抛物面形式，大大提高光源的光反射，提高7%以上的光效。
2、灯盘底盒采用斜身设计，通过多次的折弯成型，增加底盒的刚度。
3、接角处全部加加强角码，可以保证接缝平整，绝对保证接缝吻合，同时提高角部的强度。
4、选用优质的电感、电子镇流器，温升低，光效高，寿命长。
	套

	6

	

	13
	管材
	室内静电地板下按需铺设国标桥架、铜管、PVC、等
	批
	1
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